Overlap shrinkwrapper machines
Enfajadoras de film termorretractil con lance de film EN 1 ES I PT
Empacotadoras a filme termo-retratil com lancamento de filme
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XP SERIES

m Sliding protective doors with deceleration device
m FLXMOD® control system equipped with:
- 7" full-colour touch screen display that slides along the entire
length of the machine
- PLC
- inverter with encoder reading integrated
- in/out command modules

m Up to 50 different working cycles

m Product presence photocells (ARX - ALX)

m Chain separator controlled by inverter and encoder (ARX - ALX)

m Autoconfiguration of separation and wrapping of the pack

m Film climb and pack wrapping controlled by brushless servomotor

m Film cut by pneumatic blade

mn Manual sealer of the reels included

m Reel chuck with pneumatic locking

m Motorized film unwinding controlled by inverter and
potentiometer

m Obstruction at the infeed and separation photocells (ARX - ALX)

m Film wrapping photocell

m Connecting belt with variable speed controlled by inverter and
encoder

m Double-chamber shrinking tunnel

m Tunnel air flow adjustable by means of independent deflectors

m Tunnel conveyor equipped with heat-resistant glass fibre bars (SMI
patent)

m Cooling fan at the tunnel outlet

m Manual evacuation device

m Automatic and pass through mode

m Low power consumption

m Compliance with CE regulations

Advantages and features
Principales caracteristicas
Principais caracteristicas

Puertas de proteccion corredizas con dispositivo de desaceleracion

FLXMOD® control system equipped with:

- interfaz operador panoramica sensible al tacto a color de 7”
pulgadas que se desliza a lo largo de toda la maquina

- PLC

- inverter con lectura encoder integrada

- modulos de mando in/out

Posibilidad de memorizar hasta 50 ciclos de trabajo diferentes
Fotocélula presencia de producto (ARX - ALX)

Separador de catena controlado por inverter y encoder (ARX - ALX)
Autoconfiguracion de separacion y envoltura del paquete

Subida del film y envoltura del paquete controlados por
servomotor brushless

Corte film con cuchilla neumatica

Soldador manual de bobina incluido

Mandril porta bobina con blogueo neumatico

Desbobinador motorizado controlado por inverter y potenciometro
Fotocélulas de obstruccion en entrada y separacion (ARX - ALX)
Fotocélula de envoltura film

Cinta de conexion a velocidad variable controlada por inverter y
encoder

Tunel de termorretraccion bicamara

Flujo de aire del tinel regulado por deflectores independientes
Cinta transportadora del tunel con barras en fibra de vidrio y alta
resistencia al calor (patente SMI)

Ventilador de enfriamiento salida horno

Dispositivo de evacuacion manual

Funcionamiento en modalidad automatica y paso libre

Consumo energético reducido

Conformidad con las normativas CE

Ag15®

4G

compliant

Portas de protecao deslizantes com dispositivo de desaceleracao

FLXMOD® control system equipped with:

- interface operador sensivel ao toque, colorido 7” panoramico que
desliza ao longo de toda a maquina

- PLC

- inversor com leitura integrada ao encoder

- modulos de comando in/out

Possibilidade de memorizar até 50 ciclos diferentes de trabalho
Fotocélula presenca do produto (ARX - ALX)

Separador de corrente controlado pelo inversor e encoder (ARX - ALX)
Auto configuracao de separacao e envolvimento do pacote

Subida do filme e enrolamento pacote controlados pelo servomotore
brushless

Corte do filme com l@mina pneumatica

Soldador manual bobina incluido

Mandril porta bobina com bloqueio pneumatico

Desbobinador motorizado controlado pelo inversor e potenciometro
Fotocélula de obstrucéo na entrada e separacéo (ARX - ALX)
Fotocélula de enrolamento film

Esteira intermediaria com velocidade variavel controlada pelo
inversor e encoder

Tunel de termorretracdo camara dupla

Fluxo de ar no tnel regulado por defletores independentes

Esteira transportadora do tlnel com barra de fibra de vidro e alta
resisténcia ao calor (patente SMI)

Ventilador de resfriamento na saida do tdnel

Dispositivo de evacuacao manual

Funcionamento em modalidade automatica e passagem livre
Consumo reduzido de energia elétrica

Em conformidade com as normas CE
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Packaging process

In-line infeed

LDPE
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in-line infeed

XPE30 ASX

Up to 25 packs/minute
Hasta 25 paquetes/minuto
Até 25 pacotes/minuto

Overlap shrinkwrapper without automatic

pack collation

Infeed and separator conveyors controlled by inverter
Device for the centering of the printed film

(optional)

Enfajadoras con lance de film sin agrupamiento
automatico

Cintas de entrada y separadora controladas por
inverter

Dispositivo de centrado de film impreso
(opcional)

Empacotadora com lancamento de filme sem
agrupamento automatico

Esteiras de entrada e separadora controladas pelo
inversor

Dispositivo para centralizacao impressao
(opcional)

XP650 ASX
d

QR Video Code
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90° infeed

XPE350 ARX

Up to 25 packs/minute
Hasta 25 paquetes/minuto
Até 25 pacotes/minuto

m Qverlap shrinkwrapper with automatic pack
collation

n |nfeed lanes: 1 (optional 2-3)

m Device for the centering of the printed film
(optional)

Enfajadoras con lance de film con agrupamiento
automatico

Filas en entrada: 1 (opcionales 2-3)

Dispositivo de centrado de film impreso
(opcional)

Empacotadora com lancamento de filme com
agrupamento automatico

Filas de entrada: 1 (opcionais 2-3)
Dispositivo para centralizacao impressao
(opcional)

XP650 ARX

QR Video Code

2830

1450

1255

XPB50 ARX > Only film
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90° infeed

XPE50 ARX-VS

Up to 30 packs/minute
Hasta 30 paquetes/minuto
Até 30 pacotes/minuto

Overlap shrinkwrapper with automatic pack collation

2 axis motorized pusher controlled by brushless servomotor
Infeed lanes: 1 (optional 2-3)

Device for the centering of the printed film (optional)

Enfajadoras con lance de film con agrupamiento automatico
Empujador motorizado a 2 ejes controlado por

servomotor brushless

Filas en entrada: 1 (opcionales 2-3)

Dispositivo de centrado de film impreso (opcional)

Empacotadora com lancamento de filme com agrupamento
automatico

Empurrador motorizado a 2 eixos controlado por
servomotor brushless

Filas de entrada: 1 (opcionais 2-3)

Dispositivo para centralizacao impressao (opcional)

XP650 ARX-VS

QR Video Code

2830

1450

720

1255
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Overlap shrinkwrapper with automatic pack
collation

Infeed lanes: 1-2-3 (optional 4-5-6) i
Product infeed oriented by electromechanical

6065
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Enfajadoras con lance de film con agrupamiento

automatico

Filas en entrada: 1-2-3 (opcionales 4-5-6) L
Entrada del producto regulada por distribuidor

electromecanico

Dispositivo de centrado de film impreso

(opcional)

Empacotadora com lancamento de filme com
agrupamento automatico

Filas de entrada: 1-2-3 (opcionais 4-5-6)
Entrada do produto regulada por orientador
eletromecanico

Dispositivo para centralizacao impressao
(opcional)
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Packaging process — [ |[ =
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90° infeed In-line infeed

XP650 ARX-P - XP650 ALX-P

Overlap shrinkwrapper film + pad

Infeed lanes: ARX 1 (optional 2-3)

ALX 1-2-3 (optional 4-5-6)

Product infeed oriented by electromechanical

sorter (ALX)

Device for the centering of the printed film (optional)
Pad insertion device

Enfajadora con lance de film + plancha

Filas en entrada: ARX 1 (opcionales 2-3)

ALX 1-2-3 (opcionales 4-5-6)

Entrada del producto regulada por distribuidor
electromecanico (ALX)

Dispositivo de centrado de film impreso (opcional)
Dispositivo de introduccion de plancha

Empacotadora com lancamento de filme + intercalador
Filas de entrada: ARX 1 (opcionais 2-3)

ALX 1-2-3 (opcionais 4-5-6)

Entrada do produto regulada por orientador
eletromecanico (ALX)

Dispositivo para centralizacao impressao (opcional)
Dispositivo de insercao de intercaladores

—

XP650 ALX-P
QR Video Code

L

2150-2310

1045-1205
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Up to 25 packs/minute
Hasta 25 paquetes/minuto
Até 25 pacotes/minuto
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90° infeed In-line infeed Up to 25 packs/minute

1805-1965
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XPBSD ARX_T _ XPBSO ALX_T Hasta 25 paquetes/minuto j@L — &
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m Overlap shrinkwrapper film + tray |
m |nfeed lanes: ARX 1 (optional 2-3) \ i | . [ XPE50 ALX-T
ALX 1-2-3 (optional 4-5-6) % @ H'iIEEE”EEEE‘. 9
m Product infeed oriented by electromechanical sorter (ALX) 3 = i 8L65
m Device for the centering of the printed film (optional) o 5 - ! S
m Tray insertion device x= - e = =y
m Hot melt glue application system £ = B
B XP650 ARX-T g = °
. | ’ P ) et
m Enfajadora con lance de film + plancha device

m Filas en entrada: ARX 1 (opcionales 2-3)
ALX 1-2-3 (opcionales 4-5-6)
m Entrada del producto regulada por distribuidor
electromecanico (ALX)
m Dispositivo de centrado de film impreso (opcional)
m Dispositivo de introduccion de bandeja 280
m Sistema de aplicacion de cola termofusible -
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m Empacotadora com lancamento de filme + bandeja
m Filas de entrada: ARX 1 (opcionais 2-3)
ALX 1-2-3 (opcionais 4-5-6)
m Entrada do produto regulada por orientador
eletromecanico (ALX)
m Dispositivo para centralizacao impressao (opcional)
m Dispositivo de insercao de bandejas
m Sistema de aplicacéo de cola termofusivel

—

XP650 ALX-T
AR Video Code

XPB50 ARX-T - XPB50 ALX-T > Film+tray 10



XP SERIES stainless steel version
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XP SERIES

Optional

Conveyors
Cintas
Esteiras

1630

/
N ﬁiu <A

1355

ALX flanked conveyor

1020

PERN

Optional

820

ARX flanked conveyor

® ALX manual loading conveyor
®
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ALX additional outfeed cooling conveyor

XP Series > Conveyors 12
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Up to 150 (DV150) - 200 (DV200) products/minute

D V'l 5 U - D V 2 U U Hasta 150 (DV450) - 200 (DV200) productos/minuto | 0

Até 150 (DV150) - 200 (DV200) produtos/minuto ol
N i
m Electromechanical system for division of products on multiple g g:‘* |
lanes, motorized and controlled by inverter and encoder L6L0 e L

Independent control panel, interfaced with the panel of the
shrinkwrapper

Control sensor of the infeed flow in order to ensure a regular
pressure at the entrance of the product

Accumulation sensors at the outfeed of the divider control
the feeding and the presence of the product on each lane
Up to 20 different working cycles

2255-2395

1045-1185

1575
720

DV150 + XP650 ARX

Sistema electromecanico de division de productos en mas filas
motorizado y controlado por inverter y encoder = B 71
Panel de control independiente, interconectado con el panel de e B Y
la maquina enfarjadora s :
Sensores de control de flujo en ingreso para asegurar una presion
regular a la entrada del producto

Sensores de acumulacion en la salida del divisor con el fin de
controlar la alimentacion y la presencia de producto en cada fila
Posibilidad de memorizar hasta 20 ciclos de trabajo diferentes ﬂ

720

5275

Sistema eletromecanico de divisao de produtos em varias filas,
motorizado controlado pelo inverter e encoder 1575
Painel de comando independente, intercligado com o painel da

maquina empacotadora

Sensor de controle de fluxo em entrada para garantir uma

presssao regular a entrada do produto

Sensor de acimulo em saida do divisor para verificar a

alimentacao e a presenca de produto em cada fila.

Possibilidade de memorizar até 20 ciclos diferentes de trabalho

13 DV Series > Dividers



Technical specifications
Caracteristicas técnicas
Caracterfsticas técnicas

XPE50 ASX

XPE50 ARX

XPE50 ARX-VS

XPE50 ALX

XPE50 ARX-P

Power supply
Suministro eléctrico
Alimentacao elétrica

Hz

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

Installed power
Potencia eléctrica
Poténcia elétrica

35450

35200

36000

36000

35800

Air pressure
Presion aire
Pressao do ar

bar

Required air
Aire requerido
Ar necessario

NU/p*

9,5

9,5

Output up to
Produccion de hasta
Producéo de até

ek

ppm

25

25

30

25

25

Maximum height product
Altura maxima producto
Altura maxima produto

mm

380

380

230

380

380

Working board height
Altura plano de trabajo
Altura mesa de trabalho

mm

1045 - 1205

1045 - 1205

945 - 1105

1045 - 1205

1045 - 1205

Film reel maximum size
Dimension maxima bobina film
Dimencao maxima bobina filme

mm

650 x @ 400

650 x @ 400

650 x @ 300

650 x @ 400

650 x @ 400

Machine size
Dimensiones de la maquina
Dimensoes da maquina

mm

4575 x 1575
h 2150 - 2310

4310 x 2830
h 2150 - 2310

4310 x 2830
h 2150 - 2310

6065 x 1575
h 2150 - 2310

6715 x 3355
h 2150 - 2310

Machine net weight
Peso neto de la maquina
Peso liquido da maquina

ke

1470

1540

1540

1760

2360

Technical specifications
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XPB50 ALX-P XPB50 ARX-T XPB50 ALX-T DV150 Dveoo
Roroi PP porou PR Ror0 PapE 1201240 1PHNAPE 220/240 1PHNSPE
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
36600 38000 38800 910 910
6 6 6
10 14,5 14
25 25 25 150 p/min** 200 p/min***
380 380 380 380 380
1045 - 1205 1045 - 1205 1045 - 1205 945 - 1185 945 - 1185
650 x @ 400 650 x @ 400 650 x @ 400
8465 x 2100 6715 x 3355 8465 x 2100 2445 x 1575 3940 x 1575
h 2150 - 2310 h 2150 - 2310 h 2150 - 2310 h 2255-2395 h 2255-2395
2580 2640 2860 630 740

15

Technical specifications

*NI/p (Normal liter per pack)
*NU/p (Normal litros por paquete)
*NU/p (Normal litros por pacote)

** ppm (packs per minute) - The stated speed may vary
according to the product size and shape, to the pack
collation and to the type of film used.

** ppm (paquetes por minuto) - La velocidad indicada
puede variar en funcion de las dimensiones, forma y
material del producto, formato del paquete y tipologia
de film utilizado.

** ppm (pacotes por minuto) - A velocidade indicativa pode
variar em funcao das dimensées, formato e material
do produto, formato do pacote e da tipologia de filme
utilizado.

*** p/min (products per minute)
*** p/min (productos por minuto)
*** p/min (produtos por minuto)

For all the shrinkwrappers shown in the catalogue various
accessories are available, depending on the different
working exigencies, which will be described in detail in
the offer and that are included in our price list.

Para todas las maquinas expuestas en el catalogo se
encuentran a disposicion accesorios, dependiendo de
las necesidades de fabricacion que se especificaran
detalladamente en la oferta y que se encuentran en
nuestra lista de precios.

Para todas as maquinas de empacotar propostas no
catalogo estao disponiveis acessorios, com base nas
diferentes exigéncias de trabalho, que serao especificados
em pormenores em fase de propostas e que constam em
nossa tabela de precos.
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